	   Предназначение на предпазните дис- кови съединители е при претоварване да пребоксуват и да предпазват еле-ментите на трансмисията от повреди.

 Проектно изчисляване на диаметъра на вала.

 dmin ≥ 
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Приемам:   dmin = 50 mm
  Избор на коефициент на триене μ и допустимо повърхно- стно налягане [Po].

  За материали на триещата двойка избирам стомана – азбесто смолен материал.

 μ = 0,3

 Ро= 0,25 МРа

Определям Dср = 120 тт

Vср = 
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Vср = 6,53 m/s 
  Изчисляване на допустимото повърхностно налягане [ P ].
 [ P ] = [ Po ] . Kv . Kz . Kf    Pa  

където:

   Кv – коефициент, отчитащ, скоростта на плъзгане Vs измерена по средния диаметър. В зависимост от Vs определям  Kv = 0,8

  Kz – коефициент, отчитащ, влиянието на броя на задвижващите дискове. При съединители които работят на сухо Kz = 1

  Kf – коефициент, отчитащ, влиянието на честотата на включвания за час. За съвдинители работещи на сухо      Kf = 1 
  [ P ] = 0,25.0,8.1.1 = 0,2.106 Pa
  Необходимия брой триещи двойки е:
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  За многодисков  триещ съединител:

z = 
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Dcp = 
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Dcp = 0,119 = 119 mm

  Широчината на дисковете е:

Ψ = 
[image: image8.wmf]Dcp
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;    b = 0,25.0,119 = 0,029 m
b = 0,029 = 29 mm
  Брой на задвижваните дискове:

z1 = 
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  Брой на задвижващите дискове: 

z2 = 
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2

z

=

 

  Определяне на диаметрите D1 и D2 на дисковете:

D1 = Dcp + b = 119 + 29 = 148 mm

D2 = Dcp – b = 119 – 29 = 90 mm
  Приемам:                         D1 = 150 mm
                                    D2 = 90 mm 
  От конструктивна гледна точка се препоръчват следните съотношения:
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  за многодискови съединители
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  Определяне силата на притискане на триещите се повър-хнини на дисковете

F = 
[image: image14.wmf]N
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F = 1890 N

  Приблизителна оценка на топлоустойчивостта на триещите се повърхнини.
μ.р.Vcp ≤ [μ.p.Vcp] = (10÷30).105 
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P = 
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F

 - действителна стойност на повърхностното налягане, където А – работна площ т2
А = b . Dcp = 0,029.0,119 = 0,003451 m2
A = 3,451 . 10-3 m2
P = 
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μ . p . Vcp = 0,3 . 547667,34 . 6,53
μ . p . Vcp = 10,72 . 105 
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  Избор и изчисляване на шпонковото съединение.
  За диаметъра d = 50 mm, избирам стандартното шпонково съединение:

b = 14 mm – широчина на шпонката;
h = 8 mm – височина на шпонката;

t1 = 3,5 mm – дълбочина канала във вала;

t2 = 2,8 mm – дълбочина на канала във главината;

l = 70 mm – дължина на шпонката;

lp = 56 mm – работна дължина на шпонката;

R = b/2 = 7 mm – радиус на закръгление;

k = 0,4.h = 2,4 mm – изчислителна височина на шпонката;
 Якостна проверка на шпонковото съединение
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σсм = 80,59 MPa ≤ [σсм] = (80 ÷ 150) MPa
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τcp = 11,02 MPa ≤ [τcp] = (50 ÷ 120) MPa
  Изчисляване на шлицовото съединение на дисковете с вътрешни шлици [zxdxDxb] 
  Якостна проверка на шлицово съединение 6x81x86x14

l = 8 mm – работна дължина

h = 
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h = 1,5mm – височина на шлиците

f = 0,5 mm – закръгление на зъбите на каналите

ψ = 0,75 – коефициент отчитащ неравномерното разпределение на натоварването
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T ≤ z.h.l.rcp.ψ[σсм]
270 ≤ 6.0,0015.0,008.0,042.0,75.120.106 
270 ≤ 272,16

 Изчисляване на шлицово съединение на дисковете с външни шлици [zxdxDxb]

 Якостна проверка на шлицово съединение 6x144x149x14

l = 10 mm – работна дължина

h = 
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h = 1,5 mm – височина на шлиците

f = 0,5 mm – закръгление на зъбите на каналите

ψ = 0,75 – коефициент отчитащ неравномерното разпределение на натоварването
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T ≤ z.h.l.rcp.ψ[σсм]

270 ≤ 295,65

  Избор и якостно изчисляване на винтовото съединение

   Приемам брой на свързващите винтове z = 6

   Избирам стандартни винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен М5 х 30 БДС 2171 – 83 

  Материал АСт3

   Изчисляване на винта на опън
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d1 = 4,917 mm
за АСт3   σдоп = (380 ÷ 450) MPa


[image: image26.wmf]доп

2

оп

6

.

004917

,

0

.

14

,

3

1890

.

4

s

s

£

=


σоп = 16,6 МPa ≤ σдоп = (380 ÷ 450) MPa
   Изчисляване на винта на срязване
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  Изчисляване на винта на огъване
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  Избор и изчисляване на пружините
  Избирам три цилиндрични пружини, съставени от 12 бр. работни навивки.
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 - необходима сила за натягане на една пружина
i = 4 – индекс на пружината
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k1 и k2 - коефициент отчитащ кривината на навивките и наличието на други напрежения в материала
σВ=1600 МРа; [τус]=0,5. σВ = 800 MPа
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d = 4mm – диаметър на тела
D = i.d = 4.4 = 16mm
D = 16 mm – среден диаметър
G = 8.1010 MPа – модул на ъгловите деформации
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n = 12 - брой работни навивки
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n1 = 14 – пълен брой навивки плюс прибавки за челата
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t=5,16 mm – стъпка на пружината
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  Изчисляване на шпилка М10х98
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[image: image41.wmf]MPa
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τcp=33,48 MPa

σог=18,83 МРa
  Избирам шпилка М10х98
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  Избирам гайка шестостенна ниска М10 БДС 1262 – 83


	d=50mm
Vср=6,53            (m/s)    

Kv = 0,8  

Kz = 1
Kf = 1
[P]=0.2
(MPa)
ψ = 
[image: image43.wmf]4
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(7.24)/1

z = 8

Dcp=119
(mm)

b=29  (mm)

Z1=5

z2=4

D1=150 (mm)

D2=90 (mm)
Dcp=120 (mm)
7.25/1

F=1890 (N)

7.28/1

A=3,451.10-3 m2
P=547667(Pa)

μ.p.Vcp =  =10,72.105
b = 14 mm

h = 8 mm

t1 = 3,5 mm

t2 = 2,8 mm

l = 70 mm

lp = 56 mm

R = 7 mm

K = 2,4 mm

σсм=80,59
[MPa]

τcp=11,02 [MPa]
l = 8 mm

h = 1,5 mm

f = 0,5 mm

ψ = 0,75

rcp = 41,75 mm

l = 10 mm

h = 1,5 mm

f = 0,5 mm

ψ = 0,75

rcp = 73 mm

 z = 6
табл.(5.11) /2

табл.(5.34) /2

(5.12)/2

d=4,917 mm

табл.(5.34) /2

σоп=16,6МРа

b = 10 mm

l = 10 mm

τcp = 24,56 (MPa) 

h = 1,5 mm

σог = 22,19 (МРа)

F2=630 N

i = 4

k1=1,363

k2=0,988

(12.3)/1
d = 4 mm

D = 16 mm

G=8.10 10MPа
(12.6)/1
n = 12

n1=14

t=5,16mm
C=0,0525 N/m

C1=0,63.106 N/m

α=6025I

табл.11.10/1

dmin=1,52.10-3 m 

(11.10)/1

τcp=33,48 MPa

σог=18,83 МРa
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