2. линейни Електрически вериги при синусоидални режими

(3 часа)

2.1.5.
Мощности

Нека разгледаме пасивен консуматор, състоящ се само от пасивни елементи (R, L, C, M), към който е подадено напрежение 
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(вж. Фиг. 2.20).
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2.1.5.1. Моментна мощност - 
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Извод: Моментната мощност 
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 се колебае около средната си стойност с удвоена честота 2 спрямо основна честота  в електрическата верига.

1) При 
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 източниците на енергия генерират мощност към веригата и работят в генераторен режим, а консуматорите консумират тази мощност и работят в консуматорен режим.

2) При 
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 консуматорите „връщат” мощност към генераторите и последните работят в консуматорен режим. 

2.1.5.2. Активна мощност - 
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 - това е средната стойност на моментната мощност 
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 за един период 
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на синусоидалните източници на енергия в електрическата верига. Тази мощност се измерва от ватметрите.
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2.1.5.3. Комплексна мощност 
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 - комплексен еквивалент на моментната мощност 
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където:
S,   W – пълна мощност;


P,   W – активна мощност;

Q,   VAr – реактивна мощност;
Забележка:
1. Ако 
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2. Ако 
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	Триъгълник на мощностите
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Фиг. 2.21a
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Фиг. 2.21b



2.2.
Преобразуване на линейни електрически вериги без индуктивна връзка

2.2.1.
Преобразуване на пасивни електрически вериги 

a)
последователно свързване на двуполюсници
жжж
б)
паралелно свързване на двуполюсници
жжж
в)
смесено свързване на двуполюсници
жжж
г)
преобразуване звезда-триъгълник и обратно на триполюсно съединение
жжж
2.2.2.
Преобразуване на активни линейни двуполюсници
жжж
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