6. Мултивибратори – генератори на импулсни системи, чиято продължителност се определя от RC вериги, наречени времеопределящи в зависимост от начина на действие:
а) чакащи; б) автогенераторни. Чакащият сигнал се характеризират с едно устройство и с едно временно устойчиво състояние. В първото схемата може да остане неограничено време. Автогенераторните мултивибратори имат две квазиустойчиви състояния. Чрез тяхното редуване се генерират периодични импулсни сигнали, без да е необходимо външно изкане.

Характерни особености на чакащия мултивибратор:

а) външно включване на дискретни времезадаващи компоненти (кондензатор и резистор); б) наличие на няколко входа за задействане, свързани с определени логически функции. в) висока стабилност на продължителността на генерирания импулс при изменение както на Uвх., така и на t0C.

При синтезирането на ЧМ най-често се използва RS-тригер обуславящ устойчивостта на схемата.


Времезадаващата верига действаща на принципа на зареждане на кондензатора С, който заедно с резистора R образува интегрираща (диференцираща) верига.

АгМ се характеризира с две квазиустойчиви състояния. При включване на захранването се преминава непрекъснато от едното в другото състояние и се генерират правоъгълни импулси.


Съществуват два начина на свързване на ИС74123: а) първия е идентичен; б) втория е изобразен с пунктир, като връзката от 10 към 2 не съществува, остава връзката от 10 към 4 и от 12 към 2.

Таймер 555- има смесена аналогова-цифрова структура. Работи със захранващи напрежения в диапазона от +4,5V до +15V. Таймерът съдържа два компаратора (К1 и К2), чийто изход управлява транзистора включен в схемата с отворен колектор, а това означава, че за неговата работа е нужна външна схема, а т.е. на изхода е необходимо да се върже захранващо напрежение преминаващо през резистор със съпротивление 4,7(.


1. Изходите:

2. Захранващо напрежение;

3. Вход (X2) за включване на таймера;

4. Изход (Q);

5. Вход за нулиране. При CLR=1 таймера функционира, а при CLR=0– той блокира и Uout(Q)=0;
6. Управляващо напрежение, което може да променя опорните напрежения на входовете на компараторите;
7. Вход (X1) управляващ компаратор К1;

8. За външно свързване на времезадаващата верига C и R, чрез която се определя продължителността на генерираните импулси;

9. Захранващо напрежение Е+;

